
Technische lijst Karolingenzaal 
 
 
Laad- en losadres: 
Ridderstraat 23 
6511 TM Nijmegen 
T 024-3273911 
 

Algemeen 
- Zaalcapaciteit: 72 personen (ongeplaceerd) 
- Speelvlak: 

o 7,00m breed 
o 4,80m diep (tot 1e bank, netto speeldiepte 4,00m) 
o 3,40m vrije hoogte, 3,90m tot onderkant grid 

- 1 kleedkamer met douche (eventueel mogelijkheid meerdere kleedkamers te 
reserveren) 

- Laad- en los: maximale opening is 1,60m breed bij 2,00m hoog. 
- Regietafel techniek linksachter in de zaal 
- Zaal is voorzien van een vast grid. Inhangen met trap. 
- Projectiescherm en beamer op vaste positie aanwezig 
- Vleugel (Steinway) 
- Zwart fond en zijzwart 
- Opkomst en afgang links, rechts zeer beperkt zijtoneel 
- Ruime backstage, samen met Steigerzaal 
 

Geluid: 
- Zaalgeluid: Electro-Voice ELX 112P (actief): vaste hangpositie 
- Mixer: PreSonus studiolive 16,4,2 AI 
- Microfoons in overleg 
- Monitoren in overleg 
- Afspeelapparatuur 

o 1 dubbele CD-speler (Numark CDN22 MK4) 
o MD-speler in overleg 
 

Licht 
- 18 dimmers TTL, 2kW/stuk, dmx gestuurd (1 kanaal voor zaallicht!) 
- 30 prikpunten 
- Lichtregeltafel:  Zero 88  Jester (24/48 kanalen) 
 
- 11 x Theatro 650 W PC 
- 6 x Selecon 500W PC 
- 7 x Selecon 500 W Fresnel 
- 6 x Selecon Acclaim Axial 18˚ - 34˚ 600W zoomprofiel 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                      
 
Grid Karolingenzaal 
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